
Parametry techniczne:

Obudowa: ABS

Stopieñ ochrony: IP66

Wprowadzenia przewodu: 2 x otwory M20 zaœlepione

2Pod³¹czenie: zaciski wewn¹trz obudowy dla przewodów o przekroju od 0,5 do 4mm

Generowane dŸwiêki: 5 sygna³ów, 3 sterowane z zewn¹trz

Poziom dŸwiêku: max. 124 dB
Regulacja g³oœnoœci: potencjometrem wewn¹trz obudowy, w zakresie 10 dB

Waga: wersja DC - 2,5 kg
           wersja AC - 3,0 kg

Temp. pracy: -25°C do +55°C
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   HMA121DC24G      10-30VDC                   375mA

  Akcesoria 
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• Bardzo g³oœna, elektroniczna syrena
  silnikowa serii: HMA121
• Poziom dŸwiêku - ok. 124 dB
• Stopieñ ochrony - IP66
• Mo¿liwoœæ regulacji g³oœnoœci
• Do wyboru dwa typy czêstotliwoœci syreny 

Bardzo g³oœny, elektroniczny generator dŸwiêku, emituj¹cy m.in. typowy dŸwiêk syreny wirnikowej, serii HMA121. Do wyboru
œrednia lub wysoka czêstotliwoœæ dŸwiêku syreny. Przeznaczony do celów alarmowych, sygnalizacyjnych i ostrzegawczych.
Urz¹dzenie posiada mo¿liwoœæ generowania 3 dodatkowych dŸwiêków: buczka, dzwonka oraz klaksonu przemys³owego. 

                  Nr katalogowy     Napiêcie                   Pr¹d

   HMA121AC115G    115VAC                      160mA

   HMA121AC230G    230VAC                      75mA

D³awnica M20x1,5
kolor szary
Nr kat.: BM-12/BML-12

Syreny silnikowe - elektroniczne
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