
Parametry techniczne:

• Sygnalizator modu³owy serii: STA
• �ród³o œwiat³a - diody LED lub palnik
  ksenonowy
• Wyposa¿ony w modu³ dŸwiêkowy
• Stopieñ ochrony - IP66
• Dostêpny w 5 kolorach (LED) oraz 7
   kolorach kloszy lamp ksenonowych
• Praca w trybie ci¹g³ym lub b³yskaj¹cym
   (LED) oraz tylko b³yskaj¹cym (ksenon)

Uniwersalny sygnalizator modu³owy umo¿liwiaj¹cy ³¹czny monta¿ do czterech lamp, wyposa¿ony w modu³ dŸwiêkowy. Mo¿liwoœæ wyboru lamp
ze Ÿród³em œwiat³a LED lub ksenonowym. Wersja LED z mo¿liwoœci¹ prze³¹czania trybu œwiecenia pomiêdzy ci¹g³ym i b³yskaj¹cym.

Obudowa: podstawa: ABS (kolor szary, bia³y lub czerwony)
Stopieñ ochrony: IP66
Wprowadzenia przewodu: 2 x otwory M20 zaœlepione

2Pod³¹czenie: zaciski dla przewodów o przekroju od 0,5 do 2,5mm
Waga: STA2 - 0,95 kg; STA3 - 1,15 kg; STA4 - 1,35 kg
Temp. pracy: -25°C do +55°C
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Za X nale¿y wstawiæ kolor puszki ³¹czeniowej: G=szary, R=czerwony, W=bia³y

Sygnalizatory modu³owe

Puszki przy³¹czeniowe z modu³em dŸwiêkowym

mm

STA2DC024[X]             Puszka ³¹czeniowa dla 2 lamp        12/24VDC         25mA

Nr katalogowy Opis                                                   Napiêcie           Pr¹d              

STA2AC115[X]             Puszka ³¹czeniowa dla 2 lamp        115VAC             13mA

STA2AC230[X]             Puszka ³¹czeniowa dla 2 lamp        230VAC            13mA

STA3DC024[x]              Puszka ³¹czeniowa dla 3 lamp       12/24VDC         25mA

STA3AC115[x]              Puszka ³¹czeniowa dla 3 lamp        115VAC             13mA

STA3AC230[x]             Puszka ³¹czeniowa dla 3 lamp       230VAC            13mA

Lampy ksenonowe

Nr katalogowy              Napiêcie         Pr¹d           Energia b³ysku   
                               ST-L101XDC012[x]       12VDC            500mA       5J

ST-L101XDC024[x]      24VDC            300mA       5J

ST-L101XAC115[x]      115VAC            70mA         5J

ST-L101XAC230[x]       230VAC                 35mA         5J

Za X nale¿y wstawiæ kolor klosza: A=pomarañczowy, B=niebieski, C=przeŸroczysty,
G=zielony, M=purpurowy, R=czerwony, Y=¿ó³ty       

Lampy LED

Nr katalogowy              Napiêcie          Pr¹d   
                                 ST-L101HDC030[y]       10-30VDC        155mA

ST-L101HAC230[y]      90-260VAC     35mA

Symbol Y w numerze kat. nale¿y zast¹piæ liter¹ odpowiadaj¹c¹ kolorowi LED:
A=pomarañczowy, B=niebieski, C=bia³y, G=zielony, R=czerwony       

Aby zamówiæ kompletny zestaw nale¿y wybraæ odpowiedni¹ puszkê ³¹czeniow¹
zgodn¹ z wymaganym napiêciem i iloœci¹ modu³ów œwietlnych, oraz osobno
modu³y œwietlne (lampy ksenonowe lub LED). Napiêcie pracy modu³ów œwietlnych
musi byæ zgodne z wybran¹ wersj¹ napiêciow¹ puszki ³¹czeniowej.

  Akcesoria 

D³awnica M20x1,5
kolor szary
Nr kat.: BM-12/BML-12

D³awnica M20x1,5
kolor czerwony
Nr kat.: BM-52/BML-52
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Modu³ dŸwiêkowy:
generowane dŸwiêki: 10 typów sygna³ów (wybierane prze³¹cz. wewn. obudowy)
poziom dŸwiêku: 100 dB / regulacja g³oœnoœci potencjometrem
mo¿liwoœæ sterowania 2 dŸwiêkami z zewn¹trz (tylko wersja DC)

Modu³y ze Ÿród³em œwiat³a LED:
klosz: poliwêglan (przeŸroczysty)
dostêpne kolory LED: pomarañczowy, niebieski, bia³y, zielony, czerwony
tryb pracy: œwiat³o ci¹g³e lub b³yskaj¹ce - 2Hz (prze³. wewn. obudowy)

Modu³y ze Ÿród³em œwiat³a ksenonowym:
klosz: poliwêglan
dostêpne kolory kloszy: pomarañczowy, niebieski, przeŸroczysty, zielony,
purpurowy (magenta), czerwony, ¿ó³ty 
tryb pracy: œwiat³o b³yskaj¹ce - 1Hz

STA4DC024[x]             Puszka ³¹czeniowa dla 4 lamp       12/24VDC         25mA

STA4AC115[x]             Puszka ³¹czeniowa dla 4 lamp       115VAC            13mA

STA4AC230[x]             Puszka ³¹czeniowa dla 4 lamp       230VAC            13mA


