
Lampy b³yskaj¹ce - ksenonowe

Parametry techniczne:

• Du¿a, b³yskaj¹ca lampa ksenonowa
  serii: LB
• �ród³o œwiat³a - palnik ksenonowy
• Stopieñ ochrony - IP65
• Dostêpna w dwóch kolorach

Du¿a lampa b³yskaj¹ca z ksenonowym Ÿród³em œwiat³a o wysokiej odpornoœci na warunki atmosferyczne. Dostêpna w dwóch
kolorach kloszy. Do zastosowania w przemyœle, systemach sygnalizacyjnych i ostrzegawczych. Emituj¹ca bardzo jasne i
wyraŸne b³yski.

Obudowa: 
podstawa: poliwêglan
klosz: poliwêglan
Dostêpne kolory kloszy: pomarañczowy, czerwony

Stopieñ ochrony: IP65
Pod³¹czenie: zaciski w podstawie

Tryb pracy: œwiat³o b³yskaj¹ce

�ród³o œwiat³a: palnik ksenonowy

Monta¿: do powierzchni poziomej, mocowanie trzema œrubami

Waga: 0,37 kg

Temp. pracy: -20°C do +50°C

mm

1.45

                  Nr katalogowy     Napiêcie         Pr¹d       

  Akcesoria 

Symbol X w numerze kat. nale¿y zast¹piæ cyfr¹ odpowiadaj¹c¹ kolorowi klosza:
2=pomarañczowy, 3=czerwony

                      tel.: 71 794 57 19     oferty@serwoautomatyka.com.pl     www.serwoautomatyka.com.pl

Energia
b³ysku
       

Czêstot.
b³ysków       

   45001X                   10-30VDC        0,7A                  15 J             120/min.                                     

   45000X                   230VAC            140mA           15 J            120/min.                                     

Modu³ do monta¿u
bocznego naœciennego

*1Nr kat.: FX14

*1 
Modu³ monta¿owy boczny FX14 wykonany z metalu. W

przypadku monta¿u na module lampy w wersji AC, nale¿y
pod³¹czyæ modu³ do przewodu uziemiaj¹cego.

D³awnica M20x1,5
kolor czarny
Nr kat.: BM-22/BML-22

Podstawa monta¿owa
przystosowana do instalacji
d³awnic kablowych
Nr kat.: FX28

Metalowy
kosz ochronny
Nr kat.: FX37

Modu³ bazowy do
monta¿u na rurze
Nr kat.: FX13

Otwory monta¿owe zgodne z ISO 4148
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