
Parametry techniczne:

• Kontrolka dŸwiêkowa serii: MB
• Poziom dŸwiêku - ok. 90 dB 
• Stopieñ ochrony - IP65
• Monta¿ w otworze Æ 22 mm

Uniwersalna kontrolka dŸwiêkowa przeznaczona do monta¿u pulpitowego w standardowym otworze Æ 22 mm. Emituj¹ca
pulsuj¹cy sygna³ akustyczny. Obudowa typu Monoblock zapewnia trwa³¹, zwart¹ konstrukcjê sygnalizatora. Mo¿liwoœæ instalacji
kontrolki w autonomicznej obudowie dostêpnej jako akcesorium.

Obudowa: poliwêglan

Stopieñ ochrony: IP65 (przednia czêœæ sygnalizatora po zamontowaniu)

Monta¿: panelowy w otworze Æ 22 mm

2Pod³¹czenie: zaciski œrubowe w tylnej czêœci dla przewodów od 0,5-2,5 mm

Poziom dŸwiêku: 90 dB

Tryb pracy: dŸwiêk pulsuj¹cy

Waga: 90 g

Temp. pracy: -5°C do +40°C

mm

1.88

                  Nr katalogowy     Napiêcie     Pr¹d      G³oœnoœæ

   MBZX-024-SE                 24VAC/DC    20mA      90dB          

  Akcesoria 
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Kontrolki panelowe  

   MBZX-220-SE                 230VAC          40mA      90dB

D³awnica M20x1,5
kolor szary
Nr kat.: BM-12/BML-12

Obudowa z jednym
otworem, poliwêglan,
kolor jasnoszary,
wym: 65x65x57 mm
Nr kat.: 080C0606-5P1C

Æ 29,5

16 38

M22x1,5


