Lampy sygnalizacyjne na zaréwke

* Lampa sygnalizacyjna serii: B300SLF
- Zrédio $wiatta - zaréwka E14

* Mozliwos¢ pracy w trybie ciggtym

» Stopien ochrony - IP65

» Dostepna w szesciu kolorach

» Emisja swiatta w obrebie 360°

Parametry techniczne:

Sredniej wielkosci lampa sygnalizacyjna na tradycyjng zaréwke typu E14. Dostepna w 6 kolorach oraz zapewniajaca
szczelnos¢ na poziomie IP65. Do zastosowanie w przemysle, systemach sygnalizacyjnych i przywotawczych. Dodatkowe
akcesoria umozliwiajg montaz nascienny oraz na postumencie podwyzszajgcym.

Obudowa:

podstawa: poliweglan

klosz: poliweglan

dostepne kolory kloszy: pomararnczowy, niebieski, bezbarwny, zielony, czerwony, zotty
Stopien ochrony: IP65

Wprowadzenia przewodu: dwa zaslepione otwory M20 w bocznej czesci podstawy i uszczelka samodtawigca
Podiaczenie: zaciski wewnatrz obudowy dla przewodéw o przekroju od 0,5 do 1,5mm’

Tryb pracy: Swiatto ciggte
Zrédio $wiatta: zaréwka E14, max.25W
Waga: 370 g

Temp. pracy: -25°C do +50°C
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Nr katalogowy | Napiecie Moc max.

Podstawa montazowa z rurkg
B300SLF250B/X | 12-250V 25W Nr kat.: B300TMA001

Symbol X w numerze kat. nalezy zastgpic literg odpowiadajgcg kolorowi klosza:
A=pomaranczowy, B=niebieski, C=bezbarwny, G=zielony, R=czerwony, Y=z0tty

Zrodta swiatta

BB261225E ! 7
BB263025E —-__ (¥’5,5 x 4 otwory
BB264825E : @75

BB2613025E _
BB2623525E Dtawnica M20x1,5 o

Nr kat.: BM-22/BML-22




