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Podłączenie wersji 9-28VDC,
zgodnie z załączonym schematem
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Ekonomiczny sygnalizator optyczno-
akustyczny ze światłem błyskającym 
ksenonowym. Przystosowany do montażu
bocznego naściennego. Światło i dźwięk 
sterowne niezaleźnie. W ofercie dwa 
kolory kloszy. Do zastosowania w różnych 
gałęziach przemysłu.

RWX.024.2

9 ~ 28VDC

UWAGA: Instalacja urządzenia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz wytycznymi dotyczącymi wartości zastosowanych
napięć. Podłączenia obwodów elektrycznych może dokonać tylko i 
wyłącznie osoba posiadające wymagane w tym zakresie uprawnienia do 
prac elektrycznych.
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23456 Pattern Frequency Hz Rate Depiction mA dB(A) dB(A) mA dB(A)
1 14 11111 Alternating 800 & 970 2Hz (250ms-250ms) BS Fire 6 95 * 13 101 *
2 14 11110 Sweep 800 to 970 7Hz (7/s) BS Fire 8 94 * 12 100 *
3 14 11101 Sweep 800 to 970 1Hz (1/s) BS Fire 6 95 12 102
4 14 11100 Continuous 2850 Steady General Purpose 16 99 * 32 105 *
5 4 11011 Sweep 2400 to 2850 7Hz General Purpose 16 103 * 32 109 *
6 4 11010 Sweep 2400 to 2850 1Hz General Purpose 16 105 * 32 112 *
7 14 11001 Slow whoop 500 to 1200 3s sweep, 0.5 s silence, then repeat Dutch fire (NEN 2575) 6 97 12 103
8 14 11000 Sweep (DIN) 1200 to 500 1Hz German fire (DIN 33 404) 7 96 15 103
9 4 10111 Alternating 2400 & 2850 2Hz (250ms-250ms) General Purpose 15 99 * 31 105 *
10 14 10110 Intermittent 970 0.5Hz (1s On/1s Off) PFEER alert 5 95 * 8 101 *
11 14 10101 Alternating 800 & 970 1Hz (500ms-500ms) BS Fire 6 95 * 12 101 *
12 4 10100 Intermittent 2850 0.5Hz (1s On/1s Off) General Purpose 9 99 * 17 105 *
13 14 10011 Intermittent 970 0.8Hz (250ms On/1s Off) General Purpose 3 94 * 5 101 *
14 14 10010 Continuous 970 Steady PFEER toxic gas 7 95 14 101
15 14 10001 Alternating 554 & 440 100ms-400ms French fire (NFS 32-001) 8 96 * 17 102 *
16 16 10000 Intermittent 660 3.3Hz (150ms On/150msOff) Swedish (Air Raid) 4 94 * 6 100 *
17 17 01111 Intermittent 660 0.28Hz(1.8s On/1.8s Off) Swedish (Local warning) 4 95 * 7 101 *
18 18 01110 Intermittent 660 0.05Hz (13s Off / 6.5Hz On) Swedish (Pre-mess) 3 95 * 6 101 *
19 19 01101 Continuous 660 Steady Swedish (All clear) 5 95 * 10 101 *
20 20 01100 Alternating 554 & 440 0.5Hz (1s On/1s Off) Swedish (Turn out) 7 96 * 16 102 *
21 21 01011 Intermittent 660 1Hz (500ms-500ms) Swedish general purpose 4 94 * 6 101 *
22 14 01010 Intermittent 2850 4Hz (150ms On/100ms Off) Pelican crossing 12 98 * 27 104 *
23 14 01001 Sweep 800 to 970 50Hz BS Fire 6 93 * 12 100 *
24 4 01000 Sweep 2400 to 2850 50Hz General Purpose 15 102 * 32 108 *
25 25 00111 Intermittent 970 3 x 500ms pulses, 1.5s silence, then repeat ISO 8201 4 95 * 7 101 *
26 26 00110 Intermittent (I*) 800 to 970 3 x 500ms pulsed sweep, 1.5s silence, then repeat ISO 8201 4 95 * 6 102 *
27 27 00101 Intermittent (I*) 970 & 800 3 x 500ms pulsed sweep, 1.5s silence, then repeat ISO 8201 3 94 * 6 101 *
28 10 00100 Alternating 800 & 970 2Hz (250ms-250ms) BS Fire 6 95 * 12 101 *
29 988Hz 00011 Alternating 990 & 650 2Hz (250ms-250ms) (Symphoni tones) BS Fire 10 99 20 105
30 510Hz 00010 Alternating 510 & 610 2Hz (250ms-250ms) (Squashni Micro tones) BS Fire 8 94 16 100
31 14 00001 Sweep 300 to 1200 1Hz General Purpose 10 98 * 14 103 *
32 510Hz 00000 Alternating 510 & 610 1Hz (500mS-500mS) BS Fire 8 95 * 16 100 *
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+VDC światło błyskowe

-V DC światło błyskowe

Podłączenie wersji 86-264 VAC,
tylko do zacisków w modułach AC,
zgodnie z załączonym schematem
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Blokowanie modułu akustycznego 
w obudowie sygnalizatora poprzez 
dokręcenie śruby w  scianie bocznej
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Dystrybucja:
SERWO AUTOMATYKA 
Wrocław, Polska 
www.serwoautomatyka.com.pl 
tel.: 71 794 57 19 
fax: 71 791 66 78


