
Lampy sygnalizacyjne - LED

Parametry techniczne:

• Multikolorowa lampa LED z dŸwiêkiem
  serii: QMCL80
• �ród³o œwiat³a - diody LED
• Stopieñ ochrony - IP65
• Mo¿liwoœæ emisji 7 ró¿nych kolorów
• Emituj¹ca ostrzegawczy dŸwiêk pulsuj¹cy 
• Sterowanie przekaŸnikowe lub poprzez
  PLC wyjœciami PNP lub NPN 

Multikolorowa, uniwersalna lampa LED umo¿liwiaj¹ca emisjê siedmiu ró¿nych kolorów. Dodatkowo wyposa¿ona w modu³
dŸwiêkowy emituj¹cy pulsuj¹cy sygna³ akustyczny o g³oœnoœci 80dB. Sterowanie rodzajem barwy oraz dŸwiêkiem przewodami
wyprowadzonymi na zewn¹trz poprzez przekaŸniki lub PLC wyjœciami PNP i NPN.

Obudowa: 
podstawa: ABS
klosz: tworzywo nieprzeŸroczyste AS
dostêpne kolory: czerwony, pomarañczowy, jasnoniebieski, zielony, niebieski, fioletowy, bia³y
Stopieñ ochrony: IP65
Pod³¹czenie: 5 x przewody d³ugoœci 45 cm
Poziom dŸwiêku: 80dB; dŸwiêku pulsuj¹cy - 1Hz
Tryb pracy: œwiat³o ci¹g³e
Sterownie kolorami i dŸwiêkiem: z zewn¹trz przekaŸnikami lub wyjœciami PNP i NPN
�ród³o œwiat³a: diody LED
Monta¿: pionowy
Waga: 0,17 kg
Temp. pracy: -30°C do +50°C
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                  Nr katalogowy           Kolor                    Napiêcie                Pr¹d       

  Akcesoria 
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   QMCL80-BZ-24            multikolor              24VDC                0,08A                                     

Modu³ do monta¿u
bocznego naœciennego
Nr kat.: TWA80
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Æ 50Æ 9 - wejœcie przewodu

360°/3-M4 œruby

   QMCL80-BZ-12            multikolor              12VDC                0,14A                                     


