
Parametry techniczne:

• Kolumna sygnalizacyjna LED
  serii: QTG50
• �ród³o œwiat³a - diody LED
• Œrednica - 50 mm
• Modu³ dŸwiêkowy wbudowany w module
  bazowym lub dostêpny osobno 
• Stopieñ ochrony - IP54/IP65
• Modu³y bazowe z okablowaniem
• Mo¿liwoœæ sterowania bezpoœrednio z
  PLC wyjœciami cyfrowymi

Modu³owe kolumny sygnalizacyjne LED o œrednicy 50 mm, przeznaczone do sygnalizacji stanów maszyn i procesów technologicznych poprzez
sygna³y œwietlne i dŸwiêkowe. Modu³y ³¹czone za pomoc¹ szybkoz³¹cza bagnetowego. Mo¿liwoœæ pracy w trybie ci¹g³ym lub migaj¹cym.

Obudowa: modu³y dŸwiêkowe i modu³y bazowe -  ABS (kolor jasnoszary),
rurki - aluminium anodowane,
modu³y œwietlne - poliwêglan PC
Dostêpne kolory kloszy: pomarañczowy, niebieski, bezbarwny, czerwony, zielony
Stopieñ ochrony: IP65 (standard), IP54 (wersja z modu³em dŸwiêkowym) 
Pod³¹czenie: wyprowadzone przewody z modu³u bazowego, d³ugoœæ 400 mm
Sterowanie: mo¿liwoœæ sterowania bezpoœrednio z PLC wyjœciami cyfrowymi
Œrednica kolumny: 50 mm
Maksymalna iloœæ modu³ów na jednej kolumnie: 5
£¹czenie modu³ów: za pomoc¹ szybkoz³¹cza bagnetowego
Temp. pracy: -30°C do +50°C

Modu³y dŸwiêkowe:
wersja 85 dB - opcjonalnie wbudowana wewn¹trz modu³u bazowego

wersja 105 dB - dwutonowa, do monta¿u modu³owego jako najwy¿szy element

Modu³y œwietlne:
Ÿród³o œwiat³a: diody LED
tryb pracy: œwiat³o ci¹g³e/migaj¹ce, 1Hz (wybór trybu pracy z poziomu
dedykowanego modu³u bazowego)
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Kolumny sygnalizacyjne LED

Modu³y œwietlne LED (do u¿ycia z modu³ami bazowymi w wersji 24VDC i 110-230VAC) 

TWS45                               wysiêgnik boczny (metal), do u¿ycia z podstaw¹ na 3 œrubach

QZ18                                   stopka (plastik), do u¿ycia z podstaw¹ na rurce d³. 20 cm  

TWA45                                                                                                           wysiêgnik boczny (plastik), do u¿ycia z podstaw¹ na 3 œrubach

                  Nr katalogowy                                Napiêcie             Pr¹d         Kolor

                  QG50L-G-24                                                24VDC                 0,065A      zielony
                  QG50L-R-24                                  24VDC                 0,065A      czerwony

                  QG50L-A-24                                  24VDC                  0,065A      pomarañczowy

                  QG50L-W-24                            24VDC                 0,065A      bia³y
                  QG50L-B-24                             24VDC                 0,065A      niebieski

Modu³y dŸwiêkowe (do u¿ycia z modu³ami bazowymi w wersji 24VDC i 110-230VAC) 
                  Nr katalogowy                       Napiêcie          Pr¹d         G³oœnoœæ

                  QG50L-SBZ                            24VDC                 0,06A        105dB

Modu³y bazowe bez wbudowanego buczka, IP65
                  Nr katalogowy                            Napiêcie             Pr¹d         Monta¿

                  QG50ML-BSF-24                     24VDC                       -            na trzech œrubach
                  QG50L-BSF-24                  24VDC                       -            na rurce d³. 20 cm 

                  QG50ML-BSF-110/220         110-230VAC                       -            na trzech œrubach

                  QG50L-BSF-110/220            110-230VAC                       -            na rurce d³. 20 cm

Modu³y bazowe z wbudowanym buczkiem, 85dB, IP54
                  Nr katalogowy                            Napiêcie             Pr¹d         Monta¿

                  QG50ML-BSFB-24             24VDC                 0,051A      na trzech œrubach

                  QG50L-BSFB-24                24VDC                 0,051A      na rurce d³. 20 cm 
                  QG50ML-BSFB-110/220     110-230VAC     0,043A      na trzech œrubach
                  QG50L-BSFB-110/220        110-230VAC     0,043A      na rurce d³. 20 cm

                  Nr katalogowy                  Opis

Akcesoria monta¿owe

QG50L-CV                                                                                    modu³ koñcowy, dekiel górny
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