
Parametry techniczne:

• Du¿a, b³yskaj¹ca lampa ksenonowa
  serii: TURBO
• �ród³o œwiat³a - palnik ksenonowy
• Stopieñ ochrony - IP65
• Spe³niaj¹ca wymogi R10, R65
• Dostêpne 3 wersje monta¿owe

Du¿a i bardzo jasna lampa b³yskaj¹ca serii TURBO z ksenonowym Ÿród³em œwiat³a. Dostêpna w trzech wersjach monta¿owych:
na 3 œruby, na trzpieñ DIN oraz magnetyczna z kablem. Mo¿liwoœæ synchronizacji do czterech lamp po³¹czonych w jeden zespó³.
Do u¿ycia na pojazdach: pomocy drogowej, s³u¿b obs³ugi autostrad, komunalnych itp.

Obudowa: podstawa: ABS; klosz: poliwêglan
Dostêpne kolory kloszy: pomarañczowy
Stopieñ ochrony: IP65
Wersje monta¿owe: na 3 œruby, na trzpieñ DIN, magnetyczna z kablem i konektorem
Zgodnoœæ z normami: R10, R65

Zasilanie: 12-24VDC
Pobór pr¹du:1,25A@12V; 0,6A@24V

Energia b³ysku: (palnik 15 watowy) - 100cd
Tryb pracy: 120 b³ysków/minutê
�ród³o œwiat³a: palnik ksenonowy

Waga: 450 g
Temp. pracy: -30°C do +55°C
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Ksenonowe lampy ostrzegawcze dla pojazdów

Mont. trzpieñ DIN Mont. magnetyczny

   470042                                                  10-30VDC    15W          na3 œruby

   470047                                                   10-30VDC    15W          na z³¹czu DIN

   470045                                                   10-30VDC    15W          magnetyczny

Konektor boczny,
DIN 14 620
Nr kat.: 100.059

Modu³ do monta¿u
bocznego
Nr kat.: FX14

Metalowy
kosz ochronny
Nr kat.: FX10
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Æ 130

Otwory monta¿owe
zgodne z ISO 4148 160

175 175 175

160 160

Konektor do monta¿u
przelotowego, DIN 14 620
Nr kat.: 100.058


